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50kW

Compresor (inverter scroll) 50kW x 1

Capacidad en refrigeración kW 44

Capacidad en calefacción kW 47

Potencia de entrada
Refrigeración kW 15,1

Calefacción kW 13,5

EER - 2,91

COP - 3,47

SEER - 4,48

Clase eficiencia estacional en calefacción Clima promedio 
Salida de agua general 35°C

ηs % 181%

SCOP - 4,59

Clase - A+++

Dimensiones

Alto mm 2.186

Ancho mm 1.135

Fondo mm 2.209

Rango de operación
Refrigeración 12/7

Calefacción 40/45

Flujo de agua Mínimo - Máximo
m3/h 3,0 - 13,8

L/min 50~230

Volumen de agua mínimo litros 1.276(1)/319(2)

Rango de temperatura de agua de salida
Refrigeración ºC 4~30°C

Calefacción ºC 25~55°C

Rango de temperatura de aire exterior
Refrigeración ºC -15~47°C

Calefacción ºC -20~43°C

Refrigerante Tipo - R32

Datos acústicos
Potencia sonora dB (A) 86

Presión sonora dB (A) 68,5

Bomba de agua

Potencia nominal del motor kW LP: 0,9 / HP: 1,8

Intensidad nominal A LP: 1,2 / HP: 2,2

Distancia a unidad (5ºC de diferencia) m LP: 17 / HP: 27

Modelo Equipado con P.V.R.

MCUS5001VHE-W Estándar 30.682 €

MCUS5001VHE-W1 Bomba Baja presión 34.948 €

MCUS5001VHE-W1A Bomba Baja presión + Tanque de expansión 37.717 €

MCUS5001VHE-W2 Bomba Alta  presión 35.110 €

MCUS5001VHE-W2A Bomba Alta  presión + Tanque de expansión 37.879 €

RC-MCU-E Control remoto 511 €

MCU-E Control avanzado 4.349 €

(1) Diferencia de temperatura mínima permitida 0,5ºC. (Temperatura del agua de entrada y punto de ajuste) para que la unidad comience a funcionar.
(2) Diferencia de temperatura mínima permitida 2,0ºC. (Temperatura del agua de entrada y punto de ajuste) para que la unidad comience a funcionar.
* SCOP: Clase eficiencia estacional en calefacción Clima promedio Salida de agua general 35°C
* Condiciones COP: Cond.40/45°C, aire 7 (6)°C - valores NETOS [EN14511-EN14825]
* Los números están sujetos a cambios.

Especificaciones


