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KXZ2 Bomba de Calor

KXZ2 Smart

KXZ2 Smart
FDC 280 ~ 335 KXZE2

FDC 400 ~ 560 KXZE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior de 
20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior de 
20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC280KXZE2 FDC335KXZE2
Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

Capacidad
Frío kW 28,0 33,5

Calor kW 31,5 37,5

Consumo nominal
Frío kW 7,25 8,98

Calor kW 7,41 9,03

SEER / SCOP 7,30 / 4,88 7,54 / 4,68

EER / COP (1) 3,86 / 4,25 3,73 / 4,15

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 57 63

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.697 x 1.350 x 720 2.052 x 1.350 x 720

Peso kg 288 332

Caudal de aire estándar m3/h 15.300 17.640

Presión estática Pa (mm.ca) 85 85

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 11 R410A / 11

Tubería de refrigerante Línea de líquido / gas Pulgadas 3/8" - 7/8" 1/2" - 7/8"

Unidades interiores conectadas 1 - 37 1 - 44

Rango de capacidad conectable (3) kW 14 - 56 16,8 - 67

P.V.R.  17.779 €  19.557 € 

Modelo FDC400KXZE2 FDC450KXZE2 FDC475KXZE2 FDC500KXZE2 FDC560KXZE2
Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

Capacidad
Frío kW 40 45 47,5 50 56

Calor kW 45 50 53 56 63

Consumo nominal
Frío kW 10,98 13,98 13,97 14,01 17,5

Calor kW 10,23 12,5 12,99 13,56 16,15

SEER / SCOP 7,12 / 4,87 7,01 / 4,36 6,84 / 4,45 7,29 / 4,58 6,73 /4,30

EER / COP (1) 3,64 / 4,40 3,22 / 4,00 3,40 / 4,08 3,57 / 4,13 3,20 / 3,90

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 62 62 61 62 64

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.052 x 1.350 x 720 2.052 x 1.350 x 720 2.052 x 1.350 x 720 2.052 x 1.350 x 720 2.052 x 1.350 x 720

Peso kg 332 332 378 378 378

Caudal de aire estándar m3/h 18.240 18.240 18.000 18.000 18.000

Presión estática Pa
(mm.ca) 85 85 85 85 85

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 11,5 R410A / 11,5 R410A / 11,5 R410A / 11,5 R410A / 11,5

Tubería de refrigerante Línea de líquido / gas Pulgadas 1/2" -  1" 1/2" -  1 1/8" 1/2" -  1 1/8" 1/2" -  1 1/8" 1/2" -  1 1/8"

Unidades interiores conectadas 1 - 53 1 - 60 1 - 50 1 - 53 1 - 59

Rango de capacidad conectable (3) kW 20,0 - 80,0 22,5 - 90,0 23,8 - 76,0 25,0 - 80,0 28,0 - 89,6

P.V.R. 21.378 € 24.365 € 25.573 € 27.195 € 29.087 €

Desde 
28 hasta 168 kW 

con 1 circuito 
frigorífico.

(Opcional)

(Opcional)
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KXZ2 Combinación Smart

KXZ2 Combinación 
Smart

FDC 615 ~ 670 KXZE2

FDC 735 ~ 900 KXZE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior de 
20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior de 
20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC615KXZE2 FDC670KXZE2
Módulos FDC-KXZE2 280 + 335 335 + 335

Capacidad
Frío kW 61,5 67,0

Calor kW 69 75,0

Consumo nominal
Frío kW 16,24 17,96

Calor kW 16,44 18,06

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

SEER / SCOP 7,43/4,77 7,54/4,68

EER / COP (1) 3,79/4,19 3,73/4,15

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 64 66

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.697 x 2.700 x 720 1.697 x 2.700 x 720

Peso kg 620 664

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 22 R410A / 22

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 1/2" - 1 1/8" - 3/8" 1/2" - 1 1/8" - 3/8"

Unidades interiores conectadas 2 - 65 2 - 71

Rango de capacidad conectable (3) kW 308 - 984 335 - 1.072

P.V.R.  37.336 €  39.113 € 

Modelo FDC735KXZE2 FDC800KXZE2 FDC850KXZE2 FDC900KXZE2
Módulos FDC-KXZE2 335 + 400 400 + 400 400 + 450 450 + 450

Capacidad
Frío kW 73,5 80,0 85,0 90,0

Calor kW 82,5 90,0 95,0 100,0

Consumo nominal
Frío kW 19,96 21,96 24,96 27,95

Calor kW 19,26 20,45 22,73 25,00

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

SEER / SCOP 7,31/4,78 7,12/4,87 7,06/4,59 7,01/4,36

EER / COP (1) 3,68/4,28 3,64/4,4 3,40/4,18 3,22/4

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 65,5 65,0 65,0 65,0

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.052 x 2.700 x 720 2.052 x 2.700 x 720 2.052 x 2.700 x 720 2.052 x 2.700 x 720

Peso kg 620 664 664 664

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 22,5 R410A / 23 R410A / 23 R410A / 23

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 5/8" - 1 3/8"- 3/8" 5/8" - 1 3/8"- 3/8" 5/8" - 1 3/8"- 3/8" 5/8" - 1 3/8"- 3/8"

Unidades interiores conectadas 2 - 80 2 - 80 2 - 80 2 - 80 

Rango de capacidad conectable (3) kW 368 - 1.176 400 - 1.280 425 - 1.360 450 - 1.440

P.V.R.  40.935 € 42.755 € 45.741 € 48.735 € 

FDC735KXZ2 FDC800 - 900KXZ2 
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KXZ2 Combinación Smart
FDC 950 ~ 1120 KXZE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior 
de 20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC950KXZE2 FDC1000KXZE2 FDC1060KXZE2 FDC1120KXZE2
Módulos FDC-KXZE2 475 + 475 500 + 500 500 + 560 560 + 560

Capacidad
Frío kW 95 100 106 112

Calor kW 106 112 119 126

Consumo nominal
Frío kW 27,94 28,02 31,51 35,00

Calor kW 25,98 27,12 29,71 32,31

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

SEER / SCOP 6,84/4,45 7,29/4,58 6,98/4,43 6,73/4,30

EER / COP (1) 3,40/4,08 3,57/4,13 3,36/4,01 3,20/3,90

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 64 65 66,1 67

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.052 x 2.700 x 720 2.052 x 2.700 x 720 2.052 x 2.700 x 720 2.052 x 2.700 x 720

Peso kg 756 756 756 756

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 22,5 R410A / 23 R410A / 23 R410A / 23

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 5/8" - 1 3/8"- 3/8" 5/8" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8"

Unidades interiores conectadas 2 - 80 2 - 80 2 - 80 2 - 80 

Rango de capacidad conectable (3) kW 475 - 1.520 500 - 1.300 530 - 1.378 560 - 1.456

P.V.R.  51.147 € 54.389 € 56.281 € 58.172 €

KXZ2 Combinación Smart
FDC 1200 ~ 1425 KXZE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior 
de 20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC1200KXZE2 FDC1250KXZE2 FDC1300KXZE2 FDC1350KXZE2 FDC1425KXZE2
Módulos FDC-KXZE2 400 + 400 + 400 400 + 400 + 450 400 + 450 + 450 450 + 450 + 450 475 + 475 + 475

Capacidad
Frío kW 120 125 130 135 142,5

Calor kW 135 140 145 150 159

Consumo nominal
Frío kW 32,94 35,94 38,93 41,93 41,91

Calor kW 30,68 32,95 35,23 37,50 38,97

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

SEER / SCOP 7,12/4,87 7,08/4,67 7,04/4,51 7,01/4,36 6,84/4,45

EER / COP (1) 3,64/4,40 3,48/4,25 3,34/4,12 3,22/4,00 3,40/4,08

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 66,8 66,8 66,8 66,8 65,8

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720

Peso kg 996 996 996 996 996

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 34,5 R410A / 34,5 R410A / 34,5 R410A / 34,5 R410A / 34,5

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8"

Unidades interiores conectadas 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Rango de capacidad conectable (3) kW 600 - 1.560 625 - 1.625 650 - 1.690 675 - 1.755 713 - 1.852

P.V.R. 64.133 € 67.119 € 70.106 € 73.093 € 76.720 € 

(Opcional)

(Opcional)
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KXZ2 Combinación Smart
FDC 1450 ~ 1680 KXZE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior 
de 20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC1450KXZE2 FDC1500KXZE2 FDC1560KXZE2 FDC1620KXZE2 FDC1680KXZE2
Módulos FDC-KXZE2 475 + 475 + 500 500 + 500 + 500 500 + 500 + 560 500 + 560 + 560 560 + 560 + 560

Capacidad
Frío kW 145 150 156 162 168

Calor kW 162 168 175 182 189

Consumo nominal
Frío kW 41,95 42,03 45,52 49,01 52,50

Calor kW 39,54 40,68 43,27 45,87 48,46

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

SEER / SCOP 6.99/4,49 7,29/4,58 7,08/4,47 6,89/4,38 6,73/4,30

EER / COP (1) 3,46/4,10 3,57/4,13 3,43/4,04 3,31/3,97 3,20/3,90

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 66,1 66,8 67,5 68,5 68,8

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720

Peso kg 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 34,5 R410A / 34,5 R410A / 34,5 R410A / 34,5 R410A / 34,5

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8" 3/4" - 1 3/8"- 3/8"

Unidades interiores conectadas 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Rango de capacidad conectable (3) kW 725 - 1.885 750 - 1.950 780 - 2.028 810 - 2.106 840 - 2.184

P.V.R.  78.341 € 81.584 € 83.476 € 85.367 € 87.260 € 

(Opcional)
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KXZX2 Combinación 
HIGH COP
FDC 560 ~ 900 KXZXE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior de 
20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC560KXZXE2 FDC850KXZXE2 FDC900KXZXE2
Módulos FDC-KXZE2 280 + 280 280 + 280 + 280 280 + 280 + 335

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

Capacidad
Frío kW 56,0 84,0 89,5

Calor kW 63,0 94,5 100,5

Consumo nominal
Frío kW 14,51 21,76 23,49

Calor kW 14,82 22,23 23,85

SEER / SCOP 7,30/4,88 7,30/4,88 7,38/4,81

EER / COP (1) 3,86/4,25 3,86/4,25 3,81/4,21

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 60,0 61,8 64,8

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.697 x 2.700 x 720 1.697 x 4.050 x 720 1.697 x 4.050 x 720

Peso kg 576 864 864

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 22 R410A / 33 R410A / 33

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 1/2" - 1 1/8" - 3/8" 5/8" - 1 3/8"- 3/8" 5/8" - 1 3/8"- 3/8"

Unidades interiores conectadas 2 - 59 3 - 80 3 - 80

Rango de capacidad conectable (3) kW 448 - 896 680 - 1.360 720 - 1.440

P.V.R.  35.559 € 53.336 € 55.115 €

(Opcional)

KXZX2 Combinación 
HIGH COP
FDC 950 ~ 1120 KXZXE2

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeración : temperatura interior de 27ºCDB, 19ºCWB temperatura exterior de 35ºCDB. Calefacción: temperatura interior 
de 20ºCDB y temperatura exterior de 7ºCDB, 6ºCWB. Longitud de tuberia 7,5 m. 

(2) Nivel de presión sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales
(3) Para unidades interiores modelos FDK, FDFL, FDFU o FDFW la capacidad máxima a conectar está limitada al 130%					   

Modelo FDC950KXZXE2 FDC1000KXZXE2 FDC1060KXZXE2 FDC1120KXZXE2
Módulos FDC-KXZE2 280 + 335 + 335 335 + 335 + 335 335 + 335 + 400 335 + 400 + 400

Alimentación eléctrica III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz. III - 380-415 V. 50Hz.

Capacidad
Frío kW 95,0 100,5 107,0 113,5

Calor kW 106,5 112,5 120,0 127,5

Consumo nominal
Frío kW 25,22 26,94 28,94 30,94

Calor kW 25,47 27,09 28,29 29,48

SEER / SCOP 7,47/4,74 7,54/4,68 7,38/4,75 7,24/4,81

EER / COP (1) 3,77/4,18 3,73/4,15 3,70/4,24 3,67/4,32

Nivel sonoro (velocidad baja) (2) db (A) 66,5 67,8 67,5 67,1

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.697 x 4.050 x 720 1.697 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720 2.052 x 4.050 x 720

Peso kg 864 864 908 952

Tipo y cantidad de refrigerante (kg) R410A / 33 R410A / 33 R410A / 33,5 R410A / 34

Tubería de refrigerante línea de líquido / gas / aceite Pulgadas 5/8" - 1 3/8" - 3/8" 5/8" - 1 3/8" - 3/8" 3/4" - 1 3/8" - 3/8" 3/4" - 1 3/8" - 3/8"

Unidades interiores conectadas 3 - 80 3 - 80 3 - 80 3 - 80

Rango de capacidad conectable (3) kW 760 - 1.520 800 - 1.300 848 - 1.378 896 - 1.456

P.V.R. 56.893 € 58.671 € 60.492 € 62.312 € 

(Opcional)
FDC950 - 1000KXZX2 FDC1120KXZXE2


